KULLANIM KILAVUZU

TEKNIK OZELLIKLER

Model

Urdin Kodu

Calisma Gerilimi
Frekans

Isik Verimi

GU¢ Faktoro

Calisma Sicaklig

IP Koruma Sinifi
Elektriksel Koruma Sinifi
Isik Rengi

UYARI:

1. Kurulumdan 6nce kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.

ASPERA

2918(80W LED ETANJ ARMATUR)
AC220-240V
50/60Hz

105 Lm/W

>09

-20°C ~ +40°C

IP 65

Class Il

Beyaz - 6500K

GUN Isig1 - 3000K
Dogal Beyaz - 4000K

2. Urondn montajini mutlaka ehliyetli bir elektrikci tarafindan yapilmalidir.
3. Urin0n tasima esnasinda zarar gormediginden emin olunuz.

4. Urtn bina ici kullanimina uygundur.

5. Calisma esnasinda Urunun Uzerini 6rtmeyiniz.

6. Urn temizligi icin elektrigi kesiniz, sadece kuru bez kullanininiz.
7. Acil durum isildagi olarak kullanilmaz.

8. Cocuklarin ulasamayacadi yerde muhafaza ediniz.

9. Dimmerle calismaya uygun degildir.
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ASPERA LED ETANJ ARMATUR

10.Bu armatUr Z Tipi Baglanti icerir.(Bu armatUrin harici bUkUlgen kablo veya kordonunun hasar gérmesi durumunda;
ilgili cihazin kirmadan veya tahrip edilmeden kablo ve kordonunun degistiriimesine imkan yoktur.)

KURULUM:

1. Kurulum 6ncesi elektrigi kesiniz.

2. Tavani veya duvari uygun sekilde deliniz.

3. Kutu icindeki sabitleme aparatlarini dUbel vida kullanarak tavana veya duvara monte ediniz.

4. Urin0 sabitleme aparatlarina takiniz.

5. AC sebeke kaynadini, UrinUn giris kablolarina baglayiniz.
Montajin ve baglantilarin dogru oldugunu kontrol ettikten sonra enerji veriniz.
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