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Teknik dzellikler 18W SENSORLU LED TAVAN ARMATUR ACIL KiTLI
Calisma Gerilimi . AC220-240V Model No: 5146
Frekans : 50/60Hz

Isik Akisi : 1260 Im

Algilama Mesafesi : 2.5m ~ 6m

IP Korumasi : IP 20 - Class Il

Algilama Acisi : 360°

Calisma Sicakligi : -10°C ~ +50°C

Montaj YUksekligi : 2.5m-3m

Acil Aydinlatma Suresi : 3 Saat

UYARL:

1. Kurulumdan 6nce kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.

2. Uronin montaji mutlaka ehliyetli bir elektrikci tarafindan yapilmalidir.

3. Urin0n tasima esnasinda zarar gdrmediginden emin olunuz.

4. Uron sadece ic ortam kullanimina uygundur.

5. Nemli ortamlardan koruyunuz.

6. Calisma esnasinda Urindn UstinU ortmeyiniz.

7. Ur0n temizligi icin elektrigi kesiniz, sadece kuru bez kullanininiz.

8. Ur0in0 tavana tam yatay olarak monte ediniz.

9. Cocuklarin ulasamayacagi yerde muhafaza ediniz.

KURULUM:

1. Kurulum 6ncesi cihazi tavana tam yatay olacak sekilde monte ediniz.
2. Badlanti semasina gore cihaz baglantisini yapiniz.

AYDINLATMA VE SURE AYARI:

1. Uronon sensor kisminin Gzerinde yer alan “TIME” ve “LIGHT” ayar butonlari ile
Urtndn ayinlatacadi streyi ve 1sik siddetini ayarlayiniz. THOM
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