KULLANIM KILAVUZU i n 0 I e d

TEKNIK OZELLIKLER: LED HAVUZ ARMATURU

Urtn Kodu : 5380

Calisma Gerilimi : DCl2V

Isik Akisi : 420 Im

GUC : 3W

Led Modul : SMD

Koruma Sinifi : IP 67

Calisma OmrU : 35.000 saat
Isik Renai : Beyaz - 6500K

GUN Isi8r - 3000K
Dogal Beyaz - 4000K
Kirmizi

Yesil

Mavi

Amber

KULLANIM TALIMATI VE UYARILAR:
Kurulum 6ncesi kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Urinin tasima esnasinda zarar gdrmediginden emin olunuz.
) QrUn kullanim amaci disarisinda asla kaullanilmamalidir.
. Ur0n montajini yetkili bir elektrikciye yaptiriniz.
. Uron yukarida belirtilen calisma gerilimine uygun beslenmelidir.
Montaj 6ncesi elektrik enerjisinin kesildiginden emin olunuz.
Enerji ve klemens baglantilarinin dogru yapildigindan emin olunuz.
. Calisma esnasinda UrinUn Ustind éretmeyiniz.
. Uron temizligi icin elektrigi kesiniz, bez kullanininiz.Uron tamirati ancak yetkili kisiler tarafindan
yaplmaldir.
10. Uron IP67 koruma sinifina sahiptir. Sivi ile temas edecek yiizeylere monte etmeye uygundur.
11. Cocuklarin ulasamayacadi yerde muhafaza ediniz.
12. Baglantidan sonra, UrUne su girmesini dnlemek icin baglanti yapilan kablolar yalitim bandi ile tamamen kapatiimalidir.
13. Dimmerle calismaya uygun dedgildir.
EEE Yonetmeligine uygundur.
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MONTAJ

L AC220V/DC 12V

MONTAJ ADIMLARI
L Uronon baglantisini yapmadan 6nce sebeke enerjisini kesiniz.
2.Ur0n0 montaj yapilacak yizeye vidalayiniz.
3.Urinon baglanti kablosunu AC220V - DC12V trafonun cikisina baglayiniz.
4. AC220V kablosunu trafonun girisine L (FAZ) ve N (NOTR) olacak sekilde dogru sekilde baglauiniz.
5.Ur0ine sebekeden enerji veriniz.

ITHALATCI / URETICi FIRMA: s

TELSA ELEKTRIK AYDINLATMA SAN. TIC.LTD. STI. Made in ;{k'y

Firuzkéy Yolu, Baglarici Cd. No:65 B Blok Kat:1 34325 RgHS (l" LY c €
ay

Avcilar/istanbul Turkiye www.inoled.com.tr




