KULLANIM KILAVUZU i n 0 I e d

LED APLIK

TEKNIK OZELLIKLER:

Calisma Gerilimi : AC220-240V 50-60Hz
Isik Akisi : 1080 Im

GuU¢ : 12w

Aydinlatma acisi : 35°

Led Modul : SMD

Koruma Sinifi : IP 20 Class Il

Calisma OmrU : 35.000 saat

Isik Renai : Beyaz - 6500K

GUN Isi8r - 3000K
Uron Kodu : 6220 6221 6222 6223 6225 6226 6227 6228 6230 6231 6232 6233

KULLANIM TALIMATI VE UYARILAR:
Kurulum 6ncesi kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Urinin tasima esnasinda zarar gormediginden emin olunuz.
) QrUn kullanim amaci disarisinda asla kaullanilmamalidir.
. Ur0n montajini yetkili bir elektrikciye yaptiriniz.
. Uron yukarida belirtilen calisma gerilim araligina uygun beslenmelidir.
. Montaj 6ncesi elektrik enerjisinin kesildiginden emin olunuz.
. Enerji ve klemens baglantilarinin dogru yapildigindan emin olunuz.
. Calisma esnasinda UrinUn Ustind éretmeyiniz.
. Uron temizligi icin elektrigi kesiniz, sadece kuru bez kullanininiz.Uriin tamirati ancak yetkili kisiler tarafindan
yaplmaldir.
10. Uron IP20 koruma sinifina sahiptir. Sivi ile temas edecek yUzeylere monte etmeuyiniz.
11. Cocuklarin ulasamayacadi yerde muhafaza ediniz.
12. Baglantidan sonra, UrUne su girmesini dnlemek icin baglanti yapilan kablolar yalitim bandi ile tamamen kapatiimalidir.
13. Dimmerle calismaya uygun degildir.
EEE Yonetmeligine uygundur.
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MONTAJ ADIMLARI

1. Urin0n baglantisini yapmadan 6nce sebeke enerjisini kesiniz.

2.Ur0n0 montaj yapilacak yiizeye vidalayiniz.

3.Ur0n0n baglanti kablosunu karsilikl uygun renklerde usulune uygun olarak baglantilayiniz.
4.Ur0ne sebekeden enerji veriniz.
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