KULLANIM KILAVUZU INO I e d

- LED ACIL CIKIS TABELASI
Teknik dzellikler T

Calisma gerilimi : AC220-240V

Frekans : 50/60Hz

GU¢ : Max. 3W

Acil Aydinlatma Suresi: 3 Saat

IP Korumasi : IP 20 - Class |

Sarj Suresi : 8+ Saat

UYARI:

1. Kurulumdan 6nce kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.

n

Ur0n Y tipi baglant icerir. (Bu UrinUn besleme kablo veya kordonu yalnizca imalatc
veya onun yetkili servisi veya esdeger yeterlilikte bir kisi tarafindan degistirilmelidir)
Ur0nin montaji mutlaka ehliyetli bir elektrikci tarafindan yapilmalidir.

Urin0n tasima esnasinda zarar gdrmediginden emin olunuz.

Ur0n sadece ic ortam kullanimina uygundur.

Nemli ortamlardan koruyunuz.

Calisma esnasinda Urinun Ustiny értmeyiniz.

Ur0n temizligi icin elektrigi kesiniz, sadece kuru bez kullanininiz.

Elektrik kesildiginde acil durum isidi olarak devreye girer. 3 saat boyunca calisir.
10.Cocuklarin ulasamayacagi yerde muhafaza ediniz.
Dimmerle ¢alismaya uygun degildir.

EEE Yonetmeligine uygundur.
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KURULUM: ol
1. Kurulum 6ncesi elektrigi kesiniz.
2. Urinn asma halkalari araciligiyla montajini yapiniz. ‘
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Baglanti Semasi

3..Kablo baglantilarini baglanti semasina gore yapiniz.
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