KULLANIM KILAVUZU

inoled

Teknik 6zellikler SIVA ALTI LED PANEL ARMATUR
Calisma gerilimi ; AC220-240V

Frekans ; 50-60Hz

lsik GUcU ; 80 Lm/w

Aydinlatma acis ; 120°

IP Korumasi ; IP 20

Calisma 6mruU ; 30.000 saat

Uriin Giicii  Uriin Boyutlani (axb)  Kesim Capi(¢)

3W 85x20 mm 73 mm
6W 120x20 mm 110 mm
oW 145x20 mm 135 mm
12W 174x20 mm 160 mm
15W 200x20 mm 185 mm
18W 220x20 mm 205 mm
24W 300x20 mm 285 mm
UYARI:

1. Kurulumdan 6nce kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyunuz.

2. Urin0n tasima esnasinda zarar gormediginden emin olunuz.

3. Ur0n sadece ic ortam kullanimina uygundur.

4. Nemli ortamlardan koruyunuz.

5. Calisma esnasinda UrunUn Ustunu drtmeyiniz.

6. Uron temizligi icin elektrigi kesiniz, kuru bez kullanininiz.
7. Acil durum 1sildadi olarak kullaniimaz.

8. Cocuklarin ulasamayacag yerde muhafaza ediniz.

9. Dimmerle calismaya uygun degildir.

EEE Yonetmeligine uygundur.

KURULUM:
1. Kurulum oncesi elektrigi kesiniz.

2. Tavani kutu Uzerinde belirtilen kesim capina uygun kesiniz.

3. DC konnektdrU ve sUructyu armature baglayiniz.
4. SUr0cuyu sebeke elektrigine baglayiniz.
5. Tavan sabitleme aparatlariile UrUnU tavana monte ediniz.
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MONTAJ

Tavani kutu Uzerinde
belirtilen delik
capinda kesiniz.

t Uron0 suriciye
/!_f"_"' :\f baglayiniz.

Urond sabitleme
aparatlar ile tavana
monte ediniz.



