TEKNIK VERI DOSYASI

3W SIVA ALTI LED PANEL ARMATUR

2703

Kullanim Alanlari

- Ofis
- Okul
- Ttm ig Mekanlar

Genel Ozellikler

Goévde Materyali
Diftzor Materyali
Uriin Rengi
Darbe Dayanimi
IP Seviyesi
Calisma Sicakhgi
LED Omru

Urtin Omrii

Dim Ozelligi
Montaj Tipi

Elektriksel Ozellikler

. Metal Sac
: Opal

. RAL 9010
. 1KO,2Nm
. 1P20

-20°C ~ +40°C

: 30.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
: 30.000 saat

: Dim Edilemez
. Siva Alti Montaj

Guc 3w

Calisma Gerilimi . 220-240V AC
Galisma Frekansi : 50/60 Hz
Gug Faktoru . =05
Koruma Sinffi i

Optik Ozellikler

Isik Akisi : 2401Im
Aydinlatma Verimi 80 Im/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI . =80

Isik Agist o 120°

Istk Kaynagi : Mid Power LED
Renk Sicakligi . 6500K

EU 201972015 Enerji verimliligi direktifine gore gtic ve isik akisi degerleri icin £10% tolerans mevcuttur.
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TEKNIK VERI DOSYASI

— C0/180
— €90/ 270 UNIT:cd

Isik Siddeti Dagiim Egrisi (Polar)

Boyutlar & Agirlik

a b C Agirlik

85mm  20mm  73mm 659

Kablo Uzunlugu

90mm
Paketleme Verisi
Uriin Kodu Kutu igi Miktar Koli igi Miktar Koli Boyutlari (en x boy x yUkseklik) Koli Agirhigi
(adet) (adet) (mm) (kg)
2703 1 100 475 x 475 x 230 9,22

Renk Sicaklik Opsiyonlari

Uriin Kodu Renk Sicaklig Isik Akisl
(Kelvin) (Im)
2703-01 6500 240
2703-02 3000 230

2703-03 4000 240




