TEKNIK VERI DOSYASI

30W SENSORLU LED PROJEKTOR

5223

Kullanim Alanlari

- Endustriyel Alanlar
- Spor Alanlari
- Park ve Bahceler

Genel Ozellikler

Govde Materyali
Difuzér Materyali
Uriin Rengi
Darbe Dayanimi
IP Seviyesi
Calisma Sicaklig
LED Omrii

Urtin Omrd

Dim Ozelligi
Montaj Tipi

Sensor Ozellikleri

Algilama Agisi
Algilama Mesafesi
Ortam IsIg1
Aydinlatma Suresi
Sensor IP Seviyesi

Elektriksel Ozellikler

Gug

Galisma Gerilimi
Calisma Frekansi
Gug Faktoru
Koruma Sinffi

EU 201972015 Enerji verimliligi direktifine gore glic ve isik akisi degerleri icin £10% tolerans mevcuttur.

: ADC12 Aliminyum
: Temperli Cam

: RAL 9005

: IKO7

o 1P44

-20°C ~ +40°C

: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
: 30.000 saat

. Dim Edilemez

: Swva Ustll Montaj

. 360°

. 2-8m

: 5-1000 Lux
12sn-5dk
. IP44

30w

. 220-240V AC
: 50/60 Hz
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Optik Ozellikler

Isik Akisi : 2400 Im
Aydinlatma Verimi 80 Im/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI . =80
Isik Aglisl . 120°
Isik Kaynagi : Mid Power LED
Renk Sicaklig . 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu : RG1
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Isik Siddeti Dagiim Egrisi (Polar) Isik Siddeti Dagilim Egrisi (Koni)
Boyutlar & Agirlik
a b c Agirlik
168mm  252mm  54mm 630g
Kablo Uzunlugu Kablo Rakoru
300mm M12.5X1.5
Paketleme Verisi
Uriin Kodu Kutu igi Miktar Koli igi Miktar Koli Boyutlari (en x boy x yUkseklik) Koli Agirhigi
(adet) (adet) (mm) (kg)

5223 1 15 335 x 455 x 385 121



Renk Sicaklik Opsiyonlari

Uriin Kodu Renk Sicaklig
(Kelvin)

5223-01 6500

5223-02 3000

Isik Akisl
(Im)

2400
2350
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